
上海对外经贸⼤学古北校区物理空间优化家具采购项⽬需

求

（公开⽐价）

项⽬名称（请保持与采购申请⼀致）：上海对外经贸⼤学古北校区物理空间优化

家具采购项⽬

预算⾦额（万元）：6.61万元

采购⽅式：公开⽐价

政府采购编号（如有）： ⽆

参加评标⽼师：学校安排

⼀、合理的投标⼈资格条件

1.符合《中华⼈⺠共和国政府采购法》第⼆⼗⼆条规定的供应商。

2.根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记⼊库的供应商。

3.其他资格要求：

（1) 投标⼈需具有独⽴法⼈资格并具有本项⽬业务相关的经营范围；

（2) 投标⼈未被列⼊“信⽤中国”⽹站(www.creditchina.gov.cn)失信被执⾏⼈

名单、重⼤税收违法案件当事⼈名单的供应商；

（3) 本项⽬⾯向⼤、中、⼩、微型等各类供应商采购；

（4) 本次招标不接受联合体投标，并不接受转、分包。

⼆、采购项⽬建设⽅案，需实现的功能或⽬标

为配合古北校区展览展示集装箱项⽬，本项⽬拟采购⼀批洽谈桌，洽谈凳，

悬挂书架，吧台，吧椅，多功能柜等家具，配置于古北校区，以满⾜学习，洽谈

等需求，采购内容含各类家具制作、运输、安装及售后服务等相关⼯作。

三、采购项⽬建设需满⾜的技术规格、质量、安全、物理特性等要求

（⼀）投标产品应按照国家和⾏业有关环保、安全等标准进⾏制造，并应满

⾜本招标⽂件的各项要求。

中标的投标⼈，须根据采购要求，对本项⽬空间家具进⾏深化布局及设计；



在家具正式⽣产前，须按照甲⽅要求，向甲⽅出具所有投标家具的最终设计稿及

图纸（5张以上）和部分产品样品，待甲⽅确认后⽅可实施。中标⼈确定后，甲

⽅保留对所招标家具进⾏变更、调整的权利。

（⼆）⼯艺：严格按国家和⾏业加⼯⼯艺流程规定执⾏。并必须符合下列标

准的规定。

强制性标准

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 ⼈造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581-2020 ⽊器涂料中有害物质限量

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584-2001 室内装饰装修材料 ⽊家具中有害物质限量

质量及技术标准

GB/T 3324-2017 ⽊家具通⽤技术条件

GB/T 3325-2017 ⾦属家具通⽤技术条件

GB/T 3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺⼨

GB/T 3327-2016 家具 柜类主要尺⼨

QB/T 1951.1-2010 ⽊家具 质量检验及质量评定

QB/T 1951.2-2013 ⾦属家具 质量检验及质量评定

QB/T 1242-2021 家具五⾦件安装尺⼨

QB/T 2454-2013 家具五⾦抽屉导轨 要求和检验

QB/T 2384-2021 ⽊制写字桌

GB/T 17657-2022 ⼈造板及饰⾯⼈造板理化性能试验⽅法

HJ 571-2010 环境标志产品技术要求

QB/T 2280-2016 办公家具

QB/T 1952.1-2023 软体家具、沙发

QB/T 1621-2015 家具锁

QB/T 4463-2013 家具⽤封边条技术要求

GB/T 10357.1-2013 家具⼒学性能试验 第 1部分：桌类强度和耐久性

GB/T 33282-2016 室内⽤⽯材家具通⽤技术条件

GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量



（三）：材质要求

3.1⽊⽪

要求：含⽔率为 5.0%~11.0%

甲醛释放量≤0.1mg/L

厚度＞0.62mm

3.2真⽪

要求: 头层⽜⽪

厚度 1.3-1.5mm

撕裂强求度＞90N/mm

断裂伸⻓度＜60%

颜⾊摩擦牢度＞4级

3.3麻绒

要求：纺织品颜⾊⼲擦牢度不⼩于 4级

耐酸、碱汗渍不⼩于 4级

游离甲醛释放量未检出

3.4⾼弹海棉

要求：密度 45kg/m3

回弹⼒不⼩于 50%

75%压缩永久变形≤5%

甲醛释放量≤0.06mg/平⽅⽶/H

3.5实⽊块

要求：⾍蛀材、贯通裂缝、腐朽材、树脂囊、⼦节⽆缺陷

3.6⽔性底漆

要求：挥发性有机化合物含量≤90g/L

可溶性重⾦属含量未检出

苯系物含量未检出

游离甲醛释放量≤25mg/L

3.7⽔性⾯漆

要求：挥发性有机化合物含量≤150g/L



可溶性重⾦属含量未检出

苯系物含量未检出

游离甲醛释放量≤25mg/L

3.8油漆

要求：挥发性有机化合物含量≤610g/L

可溶性重⾦属含量未检出

甲苯、⼆甲苯、⼄苯总量≤25%

3.9⽩乳胶

要求：游离甲醛释放量未检出

苯释放量未检出

甲苯+⼆甲苯≤0.25g/kg

3.10 刨花板

要求：甲醛释放量≤0.045mg/L

静曲强度不⼩于 25MPa

内胶合强度不⼩于 0.42MPa

表⾯胶合强度不⼩于 1MPa

握螺钉⼒不⼩于 1800N

板边不⼩于 1300N

3.11 中纤板

要求：甲醛释放量≤2.5g/100g

密度不⼩于 0.75g/⽴⽅厘⽶

板内密度偏差≤2%

静曲强度不⼩于 40MPa

内结合强度不⼩于 0.65MPa

3.12 蛇形弹簧

要求：抗盐雾检测锈点数 0点

3.13 绷带

要求：甲醛释放量未检出

染⾊牢度耐⼲摩擦不⼩于 4级



3.14拉⼿

要求：中性盐雾试验 10级，锈点数 0点

3.15三合⼀

要求：⾦属镀层抗盐雾 0点

偏⼼体抗压强度不⼩于 300N

预埋螺⺟抗拉强度不⼩于 700N

连接螺杆螺纹与预埋螺⺟的抗拉强度不⼩于 800N

3.16三节导轨

要求：垂直、⽔平静载⽆损

猛关、猛开⽆损

耐久性 100000次⽆损

拉出安全性⽆拉出现象

3.17阻尼铰链

要求：垂直向下、⽔平侧向静载⽆损

关闭⼒≤6N 打开⼒不⼩于 7.5N

耐久性 80000次⽆损

3.18冷轧钢板

要求：厚度不⼩于 1MM

抗盐雾 0点

3.19⼈造⽯

要求：耐夜性≤2级

耐湿热 1级

3.20封边⽊条

要求：⽆开⼝裂缝

⽆腐朽、⽆死结、⽆⾍眼、⽆孔洞、⽆夹⽪

⽆树脂囊、树脂道、树胶道

材⾊均匀、⽆明显⾊差、⽆变⾊、⽆褪⾊

（四）产品⼯艺及标准

1.投标⼈应充分了解本项⽬需求，提供完整的技术⽅案。



2.中标⼈在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中

标资格。

3.投标⼈应注意招标⽂件的技术规格中指出的⼯艺、材料和设备的标准以及

参照的品牌或型号仅起说明作⽤，并没有任何限制性。投标⼈在报价中可以选⽤

替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满⾜或超过招标⽂件的要求。

4.所⽤材质需得到订货⽅确认。

5.投标⽂件中产品需明确主要材质、五⾦配件的品牌。所有的家具颜⾊须由

招标⼈指定，加⼯过程中图纸需更改必须由招标⼈出具书⾯意⻅签字确认。

6.投标总价为货物送达招标⼈指定地点、经招标⼈验收合格并交付使⽤的所

有可能发⽣的费⽤，包括货物（含设备、配件、电线、电源⾯板、光源等辅助材

料）⽣产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、

⼈员培训、税收、售后服务以及强电⾛线安装等费⽤。

7.此次投标产品招标⼈可随时随机抽检，送国家认可的家具检测机构检测，

对不合格产品招标⼈有权拒收。

（五）外观及结构要求：附图所示款式（⻅附件 2：上海对外经贸⼤学古北校区

物理空间优化家具项⽬采购清单及图⽚）。

四、采购项⽬的明细数量、交付或实施时间、地点

（⼀）项⽬的采购清单⻅附件 2：上海对外经贸⼤学古北校区物理空间优化

家具项⽬采购清单及图⽚；

说明：

项⽬总价为货物送达采购⽅指定地点、经采购⽅验收合格并交付使⽤的所有

可能发⽣的费⽤，包括货物（含设备、配件、电线、电源⾯板、光源等辅助材料）

⽣产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、打孔、搬运、安装、调

试、⼈员培训、税收、售后服务以及强电⾛线安装等费⽤。

（⼆）项⽬交付时间和地点：

1.交付地点：上海对外经贸⼤学古北校区（⻓宁区古北路 620号）。

2.交付时间：2024年 12⽉ 1⽇前完成现场交货及安装（具体以甲⽅要求为准）。

五、采购项⽬需满⾜的服务标准、期限、效率等要求

1. 中标⼈应派有资质的技术⼈员到现场进⾏安装、直到家具正常使⽤，其费



⽤由投标⼈负担，包含在投标总价中。

2. 中标⼈在搬运和安装过程中，应充分考虑对已安装好的设施设备、地⾯、

墙⾯等成品的保护。若有损坏现象，费⽤由投标⼈承担。

3.中标⼈应对安装施⼯质量全⾯负责，如因中标⼈原因造成质量事故，由中

标⼈承担⼀切经济法律责任；

4.项⽬实施期间，中标⼈应⽆条件地接受招标⼈的质量监督，提出的质量问

题要及时整改，整改完毕后通知招标⼈检查验收，合格后书⾯报送招标⼈备案。

5.根据施⼯进度，招标⽅有权调整交付及安装的时间和进度，投标⼈要积极

配合。

6.交货时需按国家相关安全质量标准、⾏业技术规范标准、环保节能标准提

供供货产品的出⼚检验报告。投标商在投标⽂件中出具承诺书并加盖投标⼈公章。

六、合同款项的⽀付⽅式、时间、条件

甲⽅将在⼄⽅所有产品安装完成并通过甲⽅验收后⼗五天内根据实际供货

数量⽀付全部合同款项。（如遇疫情特殊情况或学校寒暑假则相应顺延）

七、项⽬验收⽅法或标准

1.投标⼈家具和设备经过双⽅检验认可后，签署验收报告，产品保修期⾃验

收合格之⽇起算，由投标⼈提供产品保修⽂件。

2.满⾜以下条件时，采购⼈才向中标⼈签发家具验收报告：

（1）中标⼈已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）家具符合招标⽂件技术规格书的要求，性能满⾜要求。

（3）家具具备产品合格证。

3.投标⼈必须为⽤户提供有关货物安装、维修、使⽤和保养所需的⾜够的中

⽂技术⽂件（说明书、图纸、⼿册和技术资料）、备品备件和专⽤⼯具。

4.投标⼈应提供能满⾜安装调试需要的易损件及备品备件以及设备拆装、维

修、维护保养所需的特殊⼯具。备品备件和专⽤⼯具的价格包含在投标货物价格

⾥。

5.采购⼈组成验收⼩组按国家有关规定、规范进⾏验收，必要时邀请相关的

专业⼈员或机构参与验收。因货物质量问题发⽣争议时，由本地质量技术监督部

⻔鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购⼈承担；否则鉴定费由中标⼈



承担。

⼋、售后服务要求

1.中标供应商须提供项⽬完⼯后的维修、保养及售后服务的书⾯承诺函。

2.质量要求：⼀次性验收合格。不能承诺⼀次验收合格或质保期达不到要求

的视为实质上不响应询价⽂件，作为⽆效报价处理。

3.质保期应为设备在最终验收合格，买卖双⽅签订最终验收报告之⽇起保修

期⼋年，且五年内实⾏“三包”；时间⾃家具最终验收合格并交付使⽤之⽇起计算。

4.在质保期内，如设备出现因卖⽅原因所造成的设备故障（即除了买⽅使⽤

不当造成的损失和设备正常的易损件以外），卖⽅应⽆偿修理以及免费提供备件；

如设备重复出现同样的问题，⽆法彻底解决或是属于设备先天不⾜的质量问题，

卖⽅应负责解决包括退换。由此发⽣的⼀切费⽤应由卖⽅承担。

5.提供 24⼩时售后服务，维修⼈员负责产品的售后服务⼯作，包括技术⽀持、

疑问解答、质量记录等，提供在现场维修设备以⾄正常运⾏服务，并使⽤户能正

确使⽤。

6.零件更换时间：⼀般零件 2天之内，特殊零件 4天之内。

7.投标⼈应在上海设有常驻维修服务机构（应有备件），并有强有⼒的售后服

务⽀持。

8.中标供应商在质保期内须根据甲⽅需要对全部产品进⾏维护保养，同时对

对有需要清洗除污的产品（如布艺沙发、布艺椅⼦等）进⾏免费的清洁处理。质

保期后由双⽅协商处理。

9.投标⼈应按其投标⽂件中的承诺，进⾏其他售后服务⼯作。

九、其他要求

1. 中标供应商免费到采购⼈现场重新进⾏精准测量，对产品结构和布局进⾏

深化设计，保证所提供的货物能够根据⽤户现场的装修、布线等情况或采购⼈需

要进⾏配套安装使⽤。

2.中标供应商需根据采购⼈需求提供实物样品给采购⼈，在得到采购⼈对货

物款式、颜⾊、尺⼨及数量予以书⾯确认后⽅能签订合同和批量⽣产。确认的实

物样品将封存作为批量货物的验收标准。

3.采购⼈对投标货物的采购数量及款式、颜⾊等⽅⾯所作的调整，中标供应



商在该标的货物未着⼿制作前应当予以配合并作相应变更。未经采购⼈确认的产

品如果不能达到采购⼈的要求时，造成的所有损失由中标供应商负责。

4.产品出⼚标准必须符合国家相关安全质量标准、⾏业技术规范标准、环保

节能标准，主要产品到货后，招标⼈有权委托项⽬本地质量监督检验机构对本批

次货物进⾏抽检，如果检验不合格，招标⼈有权要求退、换货，检验及相关费⽤

由中标⼈承担，同时招标⼈也可以按照实际情况选择接受货物，但对中标⼈必须

实施该批次货款 20%的罚款。

5.知识产权及有关规定：投标供应商应保证需⽅在使⽤本项⽬下的货物或其

任何⼀部分时免受第三⽅提出侵犯其知识产权、商标权或⼯业设计权的起诉。如

果发⽣此类问题，供⽅负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。


